
IDROREPELLENTE  A
Impregnante siliconico all’ acqua

G-23

CARATTERISTICHE
Impregnante all’acqua metilsiliconico, dotato di elevata idrorepellenza, ideale per la protezione delle
superfici murali a vista lasciando inalterate le naturali caratteristiche estetiche e traspiranti.

CICLO APPLICATIVO
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
Intonaco civile : lasciare stagionare pulire eventuali macchie di sporco.
Pitture e vernici in dispersione: se ben aderenti pulire a secco o ad umido, diversamente, eliminare
completamente, lavare con acqua.
Pietre naturali e mattoni a vista : pulire eventuali macchie di sporco.
FINITURA
Può essere applicata a pennello, rullo,spruzzo.
Applicare una mano di IDROREPELLENTE A  diluito  con acqua 1 : 5 in volume.

AVVERTENZE
Non applicare con temperatura dell’aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 5 °C. Non applicare su
superfici calde o esposte al sole. Proteggere dalla pioggia per almeno due o tre giorni. Conservare in
barattolo ben chiuso a temperatura superiore a + 5 °C.

VOCE DI CAPITOLATO
Applicazione di  uno strato di IDROREPELLENTE  A,  impregnante metilsiliconico all’acqua ad elevata traspirabilità su fondi
opportunamente predisposti.

DATI  PRINCIPALI  A  20 °C  E 70 % DI UMIDITA’ RELATIVA.
  Resa Teorica
  Per mano mq/l

20

  Diluente

ACQUA

  Pulizia attrezzi
          

ACQUA

  Applicazione a rullo

ACQUA 1 : 5

  Aspetto e finitura

TRASPARENTE

  Fuori polvere

=

  Peso specifico kg/l

 1

 Applicazione  a pennello

ACQUA 1 : 5

  Colori

INCOLORE

  Secco al tatto

3 -4 ORE

  Solidi in volume

=

  Applicazione a spatola

=

  Esterni / interni

SI / SI

  Secco in profondità

8 ORE

  Viscosità

35 cps

  Applicazione
  a spruzzo ad aria

ACQUA 1 : 5

                           !

  Vita di stoccaggio

24 MESI

  Sovraverniciabilità

8 ORE

  Temperatura di
  infiammabilità

=

DIAM. UGELLI   1,5 - 1,7  mm
PRESSIONE   2,5  atm
          
          
          

Poichè  le  condizioni e le possibilità di impiego  possono essere  influenzate da elementi al di fuori delle
possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.
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