168 Alluminio / Angolo / Scorrevole

LIA A2FS

porta doccia: 2 ante fisse + 2 ante scorrevoli Caratteristiche tecniche

installazione: ad angolo

accesso facilitato

scorrimento con
cuscinetti a sfera

Spedizione

sgancio rapido
a pressione
per anta scorrevole

sistema di scorrimento
su binario superiore

L

Apertura e chiusura rallentata (opzionale)

SX dx [=]n 2/7 giorni

Per tutte le altre dimensioni
e finiture entro 3/4 settimane.

Sgancio rapido per anta

Porta doccia scorrevole

N4

Estensibiliti | Entrata argento satinato / laccato bianco argento lucido cromo Codice Trattamento
cm cm trasp. € satin. € trasp. € satin. € trasp. € satin. € anticalcare €
67 / 69,5 27 - - - - - - 67S -
72/ 74,5 29 S - - - - - 72S -
77 /79,5 32 = - = - = - 77S -
87 /89,5 37 - - - - - - 87S -
97 /99,5 42 - - - - - - 975 .
117 / 119,5 52 - - = = - - 117S -

']l prezzo e lo spazio d’entrata indicati, sono di una sola porta.
Per calcolare I'angolo sommare il costo dei due lati.

Collo 2 — Totale Kg + 60

Attenzione: Specificare nell'ordine se I'installazione del box doccia va a filo pavimento — vedi p. 22

Opzioni
= Meccanismo di apertura e chiusura rallentata

= Meccanismo Syncro System manuale. La maniglia & applicata sul lato lungo nelle versioni
rettangolari, a scelta nelle quadrate (vedi foto pagina successiva). In questa versione non & applicabile il
meccanismo di apertura e chiusura rallentata.

= Misure speciali e intermedie — per specifiche e soluzioni vedi p. 296

» Personalizzazioni vetri e profili — consultazione rapida su anta di copertina

per questo modello, su richiesta profili bianco opaco, nero opaco, oro, bronzo, verniciatura RAL,
oro rosa lucido o satinato, antracite lucido o satinato

Lato fisso aggiuntivo

per comporre il box doccia a 3 lati,
vedere fisso FMX200/6 — p. 282

PIATTI DOCCIA disponibili
Per informazioni e prezzi — p. 350









